
ESPESORES
1,2mm - 1,5mm - 1,8mm

LONGITUD
Desde 1,20 m hasta 4,50 m.

PRESENTACIÓN
Paquete 200 uds.

THICKNESSES
1,2mm - 1,5mm - 1,8mm

LENGTH
From 1,20 m to 4,50 m.

DISPLAY
Package 200 units

ÉPAISSEURS
1,2mm - 1,5mm - 1,8mm

LONGUEUR
De 1,20 m a 4,50 m.

PRÉSENTATION 
Paquet 200 pcs.

Excelente relación resisten-
cia-peso-precio. Se trata del 
poste más equilibrado de la 
gama LP.

Máxima adaptación a cual-
quier tipo de suelo.

Con lengüetas súper-reforza-
das por embutición y multi-
tud de nervios en sus pare-
des, este poste se convierte 
en líder indiscutible en su 
segmento.

Excellent resistance-wei-
ght-price ratio. This is the 
most balanced post in the LP 
range.

Maximum adaptation to any 
type of terrain.

With super-reinforced not-
ches and a multitude of ribs 
on its surface, this post beco-
mes the undisputed leader in 
its segment.

Excellent rapport résistan-
ce-poids-prix. Il s’agit du 
piquet le plus équilibré de la 
gamme LP.

Adaptation maximale à tout 
type de sol.

Avec des languettes super 
renforcées par emboutissage 
et une multitude de nervures 
dans ses parois, ce piquet est 
le leader incontesté de son 
segment.
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