POSTE INTERMEDIO PR9

POSVIMAN

FABRICA DE POSTES PARA EMPARRADO

PR-9 32
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ESPESORES
1.2mm -15mm - 1,8mm

LONGITUD

Desde 0,75 m hasta 3,70 m.
PRESENTACION ,ﬁ‘
Paquete 200 uds. -

Mas de 20 anos de experien-
cia avalan a este poste.

Lider absoluto en su segmen-
to, sus nervios estan disena-
dos especialmente para
Mmaximizar la resistencia de la
banda de acero utilizada
para su fabricacion.

Se adapta a todos los terre-
NOS y SU gran resistencia
hacen de él, la mejor opcion
en relacion calidad-precio
del mercado.

SAEZ ORTEGA DE BARRAXS.L.,

Intermediate Post PR9

THICKNESSES
1.2Zmm -1.5mm - 1,8mm

LENGTH
From 0,75 m to 3,70 m.

DISPLAY

<
Package 200 units <

'4[\'

This post benefits from more
than 20 years of experience.

The absolute leader in its
segment, its nerves are spe-
cially designed to maximise
the strength of the steel strip
used for its manufacture.

It adapts to all terrains and its
great resistance make it the
best quality-price balance
option in the market.

CTRA. LA RODA S/N, 02639 BARRAX (ALBACETE)

Piquet Intermédiaire PR9

EPAISSEURS
1.2mm -15mm - 1,8mm

LONGUEUR
De O,75ma 370 m.

PRESENTATION ‘ '
Paquet 200 pcs.

Plus de 20 ans d'expérience
approuvent ce piguet.

Leader absolu dans son
segment, ses nervures sont
spécialement congues pour
maximiser la résistance de la
bande en acier utilisée pour
sa fabrication.

Il s'adapte a tous les terrains
et, sa grande résistance en
fait la meilleure option en ce
qui concerne le rapport
gualité-prix sur le marché.
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info@posviman.com



